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Anderungen nachvollziehbar verwalten, dokumentieren und sichtbar machen

o) ArchSync Datenbank-Verwaltung =B =
Globale-Datenbank | C:\Projekte’ Arch Sync
Alduelles Projekt C:\Projekte’\Arch SyncArchSyncProj - Test 100929 sdf
Datenbank-Typ Microsoft SQL Server Compact
Projekt-Verwaltung Administration Globale Datenbank
I Neues Projelt anlegen ] I Globale Tabellen Bearbeiten I
[ Aktuelles Projekt watlen ] [ Listen Erecugen / Verwaten |
I Zeichnungliste anzeigen ] I Parameter Verwalten ]
[ Projekt-Informationen bearbeiten ] [ Vorgabewerte Bearbeiten |
I Zusatzliche Funktionen ... I
Projekt-Daten bearbeiten / Abrufen Administration Projekt Datenbank
[ Datenbanidelderedtiren | [ Projekt-Tabellen Bearbeiten |
[ Excel-Listen erzeugen I I Objekt-Tabellen erzeugen / andem ]
[ Datenbank bereinigen |
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ArchSync bietet lhnen stets aktuelle Objektlisten mit An-
derungsverfolgung und Nachweis!

So ist es fiir Sie einfach moglich Anderungen genau
nachzuvollziehen! Sie sparen damit Zeit, Nerven und
nicht zuletzt auch Geld und sind so immer iber den ak-
tuellen Stand lhres Projektes informiert.

Die Datenhaltung erfolgt in MS Access Datenbanken (32
Bit Umgebungen) oder in MS SQL Server Datenbanken
(Auch SQL Server Compact fir Windows Desktop und
SQL Server Express werden unterstiitzt (kostenlose SQL
Server von Microsoft)) - So sind Ihre Daten vor Fehlern
geschitzt.

Die Berichte (Objektlisten, Anderungslisten) werden zur
einfachen Weitergabe und Bearbeitung in MS Excel Datei-
en ausgegeben.

Dabei werden neue, gednderte, unveranderte und entfal-
lene Objekte Ubersichtlich gekennzeichnet. Bei gednder-
ten Werten, werden diese farblich hervorgehoben.

Hohe Flexibilitat im Layout lhrer Listen bei gleichzeitiger
Vermeidung von Fehlern zeichnet ArchSync aus. Einfach
lhre bestehenden Excel Listen in das Programm einbin-
den und los gehts!
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. Turliste
2 Objektart: | Tr] Listentitel: V3 vs V8
3 |Ausgabedatum und Uhrzeit Revision aktuell:
4 |97 V9, Angelegt: 05.10.2010 20:06:18, Zul Revisicn Vergleich: 8: V8, Angelegt: 05.10.2
3 Anderung Tiirblock Groge

Alt Dat Status RBNR Nummer Polierplan  |Fligel Breite 2. Plan Plan Hohe |Oberlichte DL [cm]

STL [cm] —[Anzah| Fligel Breite

3 S S == S S S S S S S S S AEE = S
s neu [REM 43F-040 4300 115275 1 0 bLs | ars 0
10 unverandert 4 3 1 4-3-F-040 43T 18215 2 30 DL85+30 215+0L80 80
11 gedndert 4737 2 437040 43702 2 0 215-0L60 )
12 geandert 4 3 3 4-3-F-040 4-3-T03 2 30 225+0L50 50
13 entia LR R 425040 42704 2 % FEEENE )
14 geandert 4 3 5 4-3-F-040 4-3-T0S 2 30 215+0L80 80 1521215
15 unverdndert 473 6 43040 42106 1 0 215+0L60 ) 15215
16 unverandert 4 3 7 4-3-F-040 4-3-T07 2 30 215+0L60 60 115215
17 unverandert 42 & 43040 4208 2 0 215+0L60 5 15215

ArchSync schafft Klarkeit und Uberblick zu jedem Zeitpunkt iiber das gesamte Projekt.

ArchSync minimiert die Fehleranfilligkeit bei der Auswertung von Anderungen.

ArchSync verbindet CAD Planung und Kostenermittlung in einem gemeinsamen Datenbestand.

ArchSync kann lhre bestehenden Excel Kostenermittlungstabellen automatisch mit Daten befillen.

ArchSync dokumentiert ihre Arbeit, fehlerfrei, nachvollziehbar und flexibel.

ArchSync senkt ihre Kosten in der Qualitdatssicherung nachhaltig.

ArchSync ist CAD System unabhangig. AutoCAD basierende Systeme und Revit werden unterstiitzt.
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Bedienung aus AutoCAD oder AutoCAD Architecture:
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Ein einfaches Mentu stellt Ihnen die Verschiedenen Funktionen zur Kon-
figuration, sowie dem Aktualisieren der Daten in der Datenbank zur

hvl
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DB Update

Start  Einfligen  Beschriften

enders Verfiigung.

[::J Export Eigenschaften konfigurieren

[E5] Listenausgabe nach Excel

(@ Datenbank Eigenschaften bearbeiten

ArchSync =

Dabei ist es auch méglich, den Zeichnungselementen in der Datenbank
zusatzliche Eigenschaften zuzuweisen. (Also alle Informationen, die in
der Ausschreibung wesentlich sind, im CAD aber z.B. nicht relevant
sind, und dort nicht erfasst werden sollen).
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Aktualisierung der Zeichnungsdaten in die Datenbank:

EG
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Au ExportToDb S| B
Projekt-D Zuordnen zu Projekt
C:\Projekte’Arch Sync\Arch SyncProj - Test100929.sdf

Inhalt der aktuellen Zeichnung

Objekt-Typen, die iibertragen werden sollen
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Informationen zur Revision

Kommentar: |V7 1 Anderung
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Zuletet 05.10.2010 15:15%:11

I Neue Revision anlegen J

Uber einen einfachen Dialog werden die Objekttypen ausgewdhlt, die in die Daten-
bank aktualisiert werden! Dies kann nur fiir einzelne Objekttypen oder auch fiir alle
Objekttypen auf einmal erfolgen.

Neue Revisionen bilden den Projektverlauf und die Meilensteine im Projekt ab.
So kann spater zwischen den verschiedenen Projektstanden verglichen werden.

Ein Fortschrittsbalken zeigt auch bei groReren Zeichnungen den Fortschritt der Da-
tenbankaktualisierung an.

Bearbeitung der Datenbank Informationen:

Die in der Datenbank befindlichen Datensadtze konnen tiber einen Dialog bearbeitet
werden. Zwei Filterebenen bieten hier umfassende Mdglichkeiten nach Objekten zu
suchen und so die Auswahl einzuschrianken, oder zu sortieren. Fiir die leichtere Bear-
beitung der CAD Daten kann der Listendialog auch dazu verwendet werden, die Ob-

oK Abbruch jekte in der jeweiligen Zeichnung uber Filterung der Eigenschaften anzeigen zu las-
sen, oder auszuwdhlen. Ebenso kann ein bestimmtes Objekt auch in der Zeichnung
ausgewahlt werden, um so dessen Daten dann im Dialog zu bearbeiten.
o EditDbFields =B8] %
Filter-Feld 1 Filter-Wert 1 Filter-Feld 2 Filter-Wert 2
PR Kein 2. Fiter = @) Fiter Einschalizn |7
Aufschlag Material SOnst Oberflach Fabe Oberfléc Material Fabe " - Atrbut Wert 5
Mummer Raumbuc Richtung Typ Erandschi Band Blatt Ezrsgc:r Biatt ;:r;e el o=os Tuer E{I.:tl-l_ Panilk  Tirschl Beschl Farbe RAL Zarge I&DH] =
43T03 |4-3F-040 | LINKS EN30CD VX3 |Holz,VE |SN Lecc  [5010 |LACK |STAHL |0 |MAX [JA  |Ja  |tspp | |Oberiche Zage [Lack b
43T04 |4-3F-040 | RECHTS EI45CD VX3 |Holz,VE |SN Lsck  |3010 |LACK STAHL |40 |MAX |JA |JA  |1spp | |Metensl Zarce  [STAHL >
43705 | 4-3-F-040 | LINKS VX3 |Holz, VB SN Lack 9010 |LACK |STAHL |40 |MAX |NEIN |NEIN |1300 ||Tuerblatistaerke |40
43706 |43F040 | LINKS VK3 |Holz,VE (SN Lscc  |3010 |LACK STAHL |40 |MAX |NEIN |NEIN |1sop | |FabeRALBar  [mMax |~]
» 43707 [43F040 |LINKS P v [Hozve sn lsck  |3010 |LACK |STAHL |40 |MAX |NEIN |NEN [1300 ||Pani NEIN
4-3-T08 | 4-3-F-040 | LINKS VX3 |Holz.VB |SN Lack 9010 |LACK |STAHL |40 |MAX |NEIN |NEN |1900 | |Turschl NEIN
43701 | 43040 | LINKS VX3 |Holz, VB (SN lsck 9010 |LACK |STAHL |40 |MAX |NEIN |NEIN | 1500 ||BeschlHandh  |130D b
4302 | 4-3F-040 | RECHTS EM45C1 VX3 |Holz, VB SN lack  |9010 [LACK [STAHL (40 [max  [ua  [sa  [1g00 | |Gamitur o/ >
Zubehiir |Hz v
SPERR |PzH -
: Reschreihiina der |- =
“ mn 3 4 3
In Zeichnung zeigen |[ Bus hi wahlen I I ‘Wihlen und Beenden I I Beenden mit Speichern I I Abbruch

Datenbearbeitung und Prifung ist auch ohne CAD am Arbeitsplatz méglich!

Fiir die Verwaltung von Listen, Revisionen und Datenbank Eigenschaften, sowie zur Administration steht auch fir
Arbeitsplatze ohne AutoCAD nahezu der volle Funktionsumfang zur Verfiigung. So kdnnen auch Projektleiter und
Ausschreiber einfach und sicher Objekte bearbeiten und so jederzeit aktuelle Daten abfragen, bearbeiten und ohne
CAD am Arbeitsplatz Reports der aktuellen Datenbank Stande in Excel Listen ausgeben!
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Unterstitzte Programme flr die Auswertung:

ArchSync ist flexibel. Wenn Sie AutoCAD basierend arbeiten, konnen alle AutoCAD Objekte ausgewertet werden,
speziell liegt der Focus aber auf Blocken mit Attributen. Aus AutoCAD Architecture kdnnen zusatzlich alle AEC
Objekte mit Eigenschaftsdaten (Eigenschaftssatzen) ausgewertet werden. AutoCAD MEP Objekte schlieRen die Li-
cke zur Haustechnik. Daten aus Civil 3D runden AutoCAD basierend den BIM Prozess verlustfrei ab. Basierend auf
der Revit Plattform kénnen die Gebdaudedaten aus Revit Architecture abgerufen werden, und in Zukunft (2011)
auch Informationen aus Revit Structure und Revit MEP fiir die Haustechnik.

ArchSync stellt daher auch das geeignete Werkzeug fir Unternehmen dar, die ihre CAD Landschaft gerade migrie-
ren. Eine Oberflache, ein System, verschiedene CAD Systeme, ein gutes Ergebnis!

. AutoCAD

. AutoCAD Architecture

. AutoCAD MEP

. Revit Architecture (Dez 2010)
° Revit MEP (Jan 2011)

. Revit Structure (Feb 2011)

Unterstitzte Betriebssysteme und Autodesk Software Versionen:

ArchSync ist verfuigbar fir AutoCAD Architecture und AutoCAD MEP ab Version 2010 fir 32 Bit oder 64 Bit. Revit
basierend ab Version 2011 ab Q4 2010. Als Betriebssystem ist Windows ab XP 32 Bit oder héher erforderlich. Emp-
fohlen wird die jeweilige 64 Bit Version unter Windows 7 64 Bit.

Die Mindestanforderungen betreffend Speicher seitens Autodesk fiir die jeweilige AutoCAD Version sind einzuhal-
ten.

Wer hat ArchSync entwickelt?

ArchSync ist eine Gemeinschaftsentwicklung von Computer Anwendungen Muigg und cadwerk. (Thomas Bach-
mann). Wir danken dem Architekturbiiro Lainer & Partner fiir die gute Zusammenarbeit im Laufe der Entwicklung
des Programmes! Ohne lhren laufenden Input bei der Entwicklung und die regelmdRigen Feedbacks hatten wir Ar-
chSync nicht so praxisnahe entwickeln kénnen!

Wer hilft mir beim ersten Einrichten?

Das gezielte Auswerten von Bauteilen aus AutoCAD Architecture setzt voraus, dass die fiir sie zu erfassenden In-
formationen bekannt sind. Wir bieten Ihnen gerne Unterstiitzung beim ersten Projekt! Dabei kénnen wir mit lhnen
die erforderlichen Informationen gerne gemeinsam erarbeiten, oder aber auch das gesamte Projekt nach lhren
Vorgaben fir Sie bis zur Lauffahigkeit aufsetzen. Die in AutoCAD Architecture vorhandenen Bauteilinformationen
kénnen mit der Basisinstallation und der Musterdatenbank von ArchSync bereits nach der Installation ausgewertet
werden.

ArchSync oder ArchSync professional?

ArchSync ist als Standard Version oder auch als ArchSync Professional erhdltlich. ArchSync professional bietet
lhnen zusétzlich die Méglichkeit CAD Parameter in der Datenbank Oberflache zu bearbeiten und wieder zuriick in
das CAD System zu synchronisieren. Die professional Version synchronisiert also in beide Richtungen.
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